
 
 

漢翔公司水污染防治 

 

水污染防治課題為當今企業首重之環境保護要項，也是企業社會責任重要項目之一。 

漢翔製程廢水可概分為震動研磨廢水、鹼雜系廢水、酸雜系廢水、氰系廢水、除漆鹼

洗廢水、化學膜廢水、鉻系廢水、水砂清洗水、實驗室清洗廢水、有機廢水、酒石酸

廢水、硼硫酸廢水及雜系廢水、餐廳污水等，因廢水涵蓋有機、酸/鹼與重金屬類等特

性迥異之廢水，依廢水特性分別採用生物處理與化學混凝沉澱等處理技術相互搭配，

使放流水符合放流水標準。2025 年總廢水 22.53 萬噸，台中廠區廢水 12.21 萬噸，

佔 54.2％、沙鹿廠區 0.37 萬噸，佔 1.6％，岡山廠區廢水 9.95 萬噸，佔 44.2%。 

廠區放流口 總排放水量(噸) 放流水承受水體 
檢測值是否 

符合標準(∨) 

台中廠區 D01 71,962 筏子溪 ∨ 

台中廠區 D02 322 筏子溪 ∨ 

台中廠區 D03 49,856 筏子溪 ∨ 

沙南 D01 3,558.56 竹林北溪 ∨ 

沙南 D02 188.20 竹林北溪 ∨ 

岡山廠區 D01 35,789 百甲圳 ∨ 

岡山廠區 D02 10,696 百甲圳 ∨ 

岡山廠區 D03 52,986 百甲圳 ∨ 

土壤與地下水污染防治 

漢翔自 2012 年 5 月因地下水中三氯乙烯含量達 0.183 毫克/公升，超過地下水污染管

制標準 0.05 毫克/公升，被公告為地下水污染整治場址，爲有效管制地下水整治乙案，

依臺中市政府環境保護局核定之整治計畫內容順遂推動與執行各項工作，已於 2020

年 7 月順利解除列管，另分別於 2021 年 2 月、9 月及 2022 年 2 月會同臺中市政府

環境保護局辦理解除列管後定期監測數據皆低於法規(地下水污染監測標準)限值，

2022 年 11 月取得環保局同意本場址完成解除列管後 2 年定期監測作業備查函後辦理

結案。為掌握土壤及地下水污染防治之情形，本公司仍持續辦理地下水監測作業，以

監控地下水水質，避免污染情事再次發生。 


